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Convertitore Mini DisplayPort - HDMI con Audio

MANUALE D’USO

1.0 INTRODUZIONE
Il convertitore Mini DisplayPort - HDMI permette la conversione del segnale audio/video DisplayPort di nuova 
generazione in uscita da dispositivi come MacBook, MacBook Pro o MacBook Air in un segnale HDMI visibile 
in monitor TV ad alta risoluzione. Il convertitore offre un’interfaccia unificata, è conveniente per applicazioni 
con display esterni ed è compatto e di piccole dimensioni.
E’ la migliore soluzione per distribuzione di informazioni, presentazioni in sale conferenze, per ambienti scola-
stici e di formazione aziendale, per intrattenimento digitale con visione in HDTV, STB, DVD.

1.1CARATTERISTICHE 
- Supporta Mini DisplayPort 1.2a in ingresso e in uscita segnali HDMI.
- Supporta la massima risoluzione video a 4Kx2Ka 30Hz
- Supporta una larghezza di banda video di 225MHz/2.25Gbps per canale.
- Supporta formati audio non compressi come l’ LPCM.
- Alimentato dal dispositivo sorgente tramite l’ingresso Mini DisplayPort.



3.0 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Prima di utilizzare il dispositivo assicurarsi che I seguenti articoli siano presenti all’interno dell’imballo:

- Unità principale
- Manuale utente

4.0 PANORAMICA DISPOSITIVO 
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5.0 COLLEGAMENTI ED OPERAZIONI 
1) Collegare la spina Mini DisplayPort ad un dispositivo sorgente. 
2) Collegare la presa HDMI ad un display HDMI tramite apposita prolunga HDMI M/M. 

Attenzione: Inserire ed estrarre i cavi delicatamente. 
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SMALTIMENTO

In ottemperanza alla Direttiva Europea 2002/96/CE, si raccomanda di non smaltire il prodotto come rifiuto urbano e di effettuare, invece, raccolta separata (tramite 
lo stesso rivenditore o apposite aree predisposte) poichè l’errato smaltimento dei prodotti AEE potrebbe avere effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.
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Convertitore Mini DisplayPort - HDMI con Audio

Cavo HDMI

Display
Macbook

Macbook Pro
Macbook Air

iMac21.5” & 27”

Convertitore Mini DisplayPort - HDMI con Audio

Cavo HDMI

Display
Macbook

Macbook Pro
Macbook Air

iMac21.5” & 27”

Ingressi/Uscite
Tensione segnale video in ingresso 5 Volts p-p (TTL)

Massima risoluzione 4Kx2Ka 30Hz

Uscita Video HDMI

Connettori Ingresso: Mini DisplayPort 20pin
Uscita: HDMI Tipo A 19pin

Frequenze
Range Frequenza Verticale 50/60Hz

Larghezza di banda video 2.25Gbps/225MHz

Risoluzioni (HDTV)
Interlacciata (50&60Hz) 480i,576i,1080i

Progressiva (50&60Hz) 480p,576p,720p,1080p, 4Kx2Ka 30Hz

Caratteristiche fisiche
Temperatura di lavoro 0°C~ +70°C

Umidità di lavoro 10% ~ 85 % senza condensa

Temperatura di stoccaggio -10°C ~ +80°C

Umidità di stoccaggio 5% ~ 90 % senza condensa

Alimentazione
Alimentatore esterno Non necessita di alimentatore esterno

Potenza (Max) 3W

Accessori Manuale utente

Nota: le specifiche possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.


